	[image: image2.jpg]J
2016

19-26 October
Diisseldorf
Germany




 Hall 8a / Stand D10
	[image: image3.jpg]Bruggemann






communiQuÉ de presse
Page 2 du communiqué de presse :   BrüggemannChemical à la K 2016
Du nouveau du côté des additifs pour les compounds polyamides, les polyamides de coulée et pour l’industrie du caoutchouc.

BrüggemannChemical à la K 2016
Du nouveau du côté des additifs pour les compounds polyamides, les polyamides de coulée et pour l’industrie du caoutchouc
Des innovations génératrices d’avantages techniques et de rentabilité
[image: image1.jpg]



Les nouveaux additifs de BrüggemannChemical ouvrent la voie à des innovations qui améliorent les performances des compounds polyamides, des polyamides de coulée et des mélanges caoutchouc.
Heilbronn / Allemagne, août 2016 – À la K 2016, BrüggemannChemical (www.brueggemann.com) présentera des nouveautés et des perfectionnements dans le domaine des additifs, qui visent à élargir les domaines d’application et contribuent à une meilleure efficacité des coûts de transformation des matières plastiques. Les compoundeurs de polyamides sont gratifiés d’un nouveau stabilisant thermique à base d’un complexe de cuivre utilisable sur une large plage de température, d’un agent rhéologique, d’un agent nucléant pour les températures de mise en œuvre élevées et d’un « briseur de chaînes » pour le recyclage. Du côté des AP‑NYLON® (polyamides de coulée à polymérisation anionique), les nouveautés portent sur un agent de stabilisation thermique particulièrement efficace, un agent de modification qui permet d’augmenter la résilience et un activateur à effet retardé. Pour les caoutchoutiers, un nouvel activateur ZnO ouvre la voie vers une meilleure éco‑compatibilité, tandis que le nouveau laboratoire de la société et son équipement complet offre au secteur un espace d’innovation encore inégalé.
Perfectionnements des additifs pour PA injectables et extrudables
· Le BRÜGGOLEN® TP-H1606 est un nouveau stabilisant thermique pour polyamides, à base de cuivre, sans effet décolorant, capable d’améliorer significativement la résistance thermique en utilisation prolongée et sur une large plage de température. Cet antioxydant très performant est présenté sous la forme d’un mélange non poussiéreux, facile à manipuler et à mettre en œuvre. Capable de prolonger considérablement les durées de tenue aux températures (en particulier faibles à moyennes), il offre une meilleure alternative aux mélanges stabilisants à base phénoliques qui étaient jusqu’ici la norme de l’industrie pour les températures de cet ordre.

· Avec le nouvel agent rhéologique BRÜGGOLEN® TP-P1507, les compoundeurs peuvent améliorer les caractéristiques de mise en œuvre des polyamides chargés verre, tout en préservant leurs excellentes propriétés mécaniques. La facilité d’écoulement que permet d’obtenir le BRÜGGOLEN® TP-P1507 s’accompagne de plusieurs avantages, dont notamment des temps de cycle plus courts, des réductions de consommation d’énergie et la possibilité de réaliser des pièces aux géométries plus complexes.

· Le BRÜGGOLEN® TP-P1401 est un agent nucléant qui supporte des températures de mise en œuvre élevées, permet des temps de cycle courts et facilite l’obtention de morphologies à très petits sphérolites répartis de manière homogène, ce qui améliore les propriétés mécaniques et améliore significativement l’aspect de surface des polyamides renforcés.

· Le BRÜGGOLEN® TP-M1417 opère un raccourcissement contrôlé des chaînes moléculaires des déchets polyamides à haute viscosité, issus par exemple de la fabrication des fibres. Tout en conservant les propriétés mécaniques, cet additif permet de régler la viscosité à une valeur donnée et reproductible, et ainsi, de recycler les déchets sous forme de matière injectable, dotée de propriétés mécaniques et d’un comportement d’écoulement analogues à ceux d’une matière vierge.

Les nouveautés du côté des polyamides à couler AP-NYLON®
· Le BRÜGGOLEN® TP-C1608 est un nouveau thermostabilisant grâce auquel la tenue en température des pièces est portée à 150 °C en utilisation prolongée, là où s’appliquait jusqu’ici une limite de l’ordre de 120 °C.

· Le BRÜGGOLEN® TP-C 1312 est un nouvel additif antichoc pour la fabrication de produits en AP-NYLON® renfermant de 3 à 20 % d’élastomère. Du point de vue coûts et performances, ces polymères viennent combler un vide qui existait entre les polyamides de coulée non modifiés et les copolymères‑blocs de PA6 NYRIM® à haute résilience.

· Le BRÜGGOLEN® C25 est nouvel activateur à effet retardé pour les AP-NYLON®, qui permet de ralentir la polymérisation avec un meilleur contrôle par rapport aux solutions standards actuelles. Il facilite ainsi la fabrication des grandes pièces et des pièces à faible épaisseur de paroi, ainsi que la mise en œuvre des composites haut‑de‑gamme. Dans le domaine du développement produit, il permet aussi de remplir lentement les pièces, ce qui facilite l’optimisation des processus.

Caoutchouc : nouveaux activateurs et laboratoire entièrement rééquipé
Avec une nouvelle génération d’activateurs et son laboratoire entièrement rééquipé, l’activité produits chimiques industriels de BrüggemannChemical fait figure de partenaire compétent pour l’industrie du caoutchouc.

· Avec sa PRO-Série d’oxydes de zinc actifs (ZnO) produits en chimie humide, BrüggemannChemical dégage la voie qui mène à la substitution directe des ZnO thermiques classiques. Cette gamme de produits réunit les plus récentes connaissances en matière de formulation du caoutchouc, tout en réduisant les coûts et les teneurs en métaux lourds, sans pour autant compromettre les performances. ZnO Pro s’adresse à tous les marchés et applications caoutchouc ; depuis la pièce technique jusqu’aux pneumatiques, en passant par les articles grand‑public.

· Avec l’inauguration récente de son laboratoire, désormais équipé des appareils les plus récents pour la détermination des caractéristiques de mise en œuvre, de vulcanisation et d’utilisation des élastomères, BrüggemannChemical rappelle l’excellence de ses compétences de R&D en tant que fabricant d’additifs pour l’industrie du caoutchouc. À cet égard, un rôle central est dédié à la spécialisation de la synthèse d’activateurs au zinc, destinés à la réticulation de divers types de caoutchouc, qu’il s’agisse de développements internes ou de commandes clients.
La société BrüggemannChemical L. Brüggemann KG est un fabricant de renom de produits chimiques de spécialité, qui emploie environ 200 personnes et dont le siège historique est situé à Heilbronn. Fondée en 1868, l’entreprise s’est spécialisée dans le développement et la fabrication d’additifs à hautes performances pour les thermoplastiques techniques, en particulier les polyamides, ainsi que de dérivés du zinc et d’agent réducteurs à base de soufre. Dans plus de 60 pays, la clientèle de la société apprécie sa flexibilité et ses solutions produits. La présence de filiales aux États‑Unis et à Hong‑Kong souligne l’orientation internationale de la société. La recherche, le développement interne, l’alignement systématique sur les besoins du client ainsi que d’importants investissements en installations et savoir‑faire sont au cœur de la politique de l’entreprise.
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