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BRUGGOLEN® TP-M1417 : il transforme les polyamides haute viscosité en grades injectables

BRUGGOLEN® TP-M1417 : 
il transforme les polyamides haute viscosité en grades injectables
Réglage précis et reproductible de la viscosité relative
[image: image1.jpg]Viscosité relative (soso7, solvant 96% H.s04)
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Domaine de viscosité du moulage par injection

Déchets PAGO

+ 1% TP-M1417

+ 2% TP-M1417

+ 3% TP-M1417




Le nouveau BRUGGOLEN® TP-M1417 permet de régler avec précision la masse moléculaire des déchets de polyamides à haute viscosité ou des matières hors spécifications afin d’atteindre la viscosité adéquate pour le moulage par injection.
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Les propriétés mécaniques d’un polyamide 66 recyclé (en rouge), fabriqué à l’aide du nouveau BRUGGOLEN® TP-M1417, dépassent celles d’un grade injectable courant de même viscosité (en gris).

Heilbronn, Allemagne, août 2017 – Avec le BRUGGOLEN® TP-M1417, BrüggemannChemical (www.brueggemann.com) offre désormais aux compoundeurs et aux fabricants de polymères la possibilité de régler avec précision la viscosité relative des polyamides. Ce nouveau modificateur permet en effet de valoriser les déchets de polyamides à haute viscosité en les recyclant sous la forme de matière injectable de bonne qualité. Il offre ainsi aux compoundeurs des opportunités de gains de coûts importants par rapport à l’emploi d’un polymère vierge.

Mêmes propriétés mécaniques que la matière vierge 

L’ajout de BRUGGOLEN® TP-M1417 aux déchets de polyamides à haute viscosité permet d’obtenir une matière dotée de la viscosité relative souhaitée, avec des propriétés mécaniques du même niveau que celles du polyamide vierge pour le moulage par injection. Les valeurs élevées de rigidité, de résistance à la traction et de résistance à l’impact obtenues avec ces matières recyclées les rendent utilisables pour les mêmes applications que celles de la matière vierge de même viscosité.

Facilité de l`usinage
Le BRUGGOLEN® TP-M1417 se présente sous la forme d’un granulé non poussiéreux et précisément dosable. Sa facilité de mise en œuvre et sa compatibilité avec la matrice polyamide l’indiquent idéalement pour le compoundage.
Pour les fabricants de polyamide : la flexibilité
Un autre avantage du BRUGGOLEN® TP-M1417 réside dans la possibilité, pour les fabricants de polymères, de régler la viscosité relative du polyamide vierge en fonction des besoins pendant la phase de compoundage, sans avoir à procéder à un changement de produit sur la ligne de polymérisation en continu. Les fabricants gagnent ainsi en flexibilité et peuvent notablement réduire leurs parts de matières hors spécifications.
La société BrüggemannChemical L. Brüggemann GmbH & Co. KG est un fabricant de renom de produits chimiques de spécialité, qui emploie environ 200 personnes et dont le siège historique est situé à Heilbronn. Fondée en 1868, l’entreprise s’est spécialisée dans le développement et la fabrication d’additifs à hautes performances pour les thermoplastiques techniques, en particulier les polyamides, ainsi que de dérivés du zinc et d’agent réducteurs à base de soufre. Dans plus de 60 pays, la clientèle de la société apprécie sa flexibilité et ses solutions produits. La présence de filiales aux États‑Unis et à Hong‑Kong souligne l’orientation internationale de la société. La recherche et le développement en interne, l’alignement systématique sur les besoins du client, ainsi que d’importants investissements en installations et en savoir‑faire sont au cœur de la politique de l’entreprise.
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Pour tout complément d’information :

Dr. Klaus Bergmann, responsable de la division Additifs polymères

BrüggemannChemical L. Brüggemann KG, Salzstraße 131, D-74076 Heilbronn

Tél. : +49 (0) 71 31 / 15 75 – 235, Fax : - 25 235,  E-mail : klaus.bergmann@brueggemann.com

Contact rédactionnel et exemplaires justificatifs :

Dr.-Ing. Jörg Wolters, Konsens PR GmbH & Co. KG, 

Hans-Kudlich-Straße 25,  D-64823 Groß-Umstadt – www.konsens.de

Tél. : +49 (0) 60 78 / 93 63 - 0,  Fax : - 20,  E-mail : joerg.wolters@konsens.de
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